A Zselés Tetovalo
tollal készits mokas
mintakat a bérodre!
Ha elkésziiltél a
mintaval, ne felejtsd el
visszatenni a kupakot a tollra, hogy

ne szaradjon kil

Keverd a Csillaml|6 Testtetovalasokat
a Testfestd sablonokkal, hogy még
tobb csillogé mintazatot alkothass!
Rajzolj a testfilcekkel a mintazatokra
és sablonokra miel6tt az ékkoveket
felragasztanad, igy a sablon
rasimulhat a bérodre.

OSSZETEVOK:
Koromlakk: Viz, polivinil-alkohol, propilén glikol,

Poliakrilamid, Laureth-7, C13-14 Isoparafin, metilparabén,
Natrium-dehidroxidacetét. Tartalmazhat (+/-): titan-dioxid
(C177891), D & C piros 27, kék 1, Ultramarin

Testfilc: viz, propilénglikol, PV / VA-kopolimer, karbamid,
Urea, trietanolmain, DMDM Hydantoin,
jod-propinil-butil-karbamat. Tartalmazhat: kék 1, piros 28,
sarga 6, sarga 5. Csillampor: polietilén-tereftalat,
aluminium, epoxi gyanta, Krém, sarga 5, kék 1, piros 27.
Koérémmatrica és ragaszto: polibutilén-tereftalat, Akrilatok
Kopolimer, etil-acetét.

Test ékkotetovalas: akrilatok kopolimer polietilén
tereftalat, etil-acetat, vas-oxidok

Ragaszt6: Viz, polivinil-alkohol, metilparabén, natrium
dehidroacetat.

Metal toll: viz, propilén glikol, trietanolamin.
Tartalmazhat: aluminium por, piros 28, kék 1.

Az eszkdz megfelel az FCC Szabalyzat 15. részében
foglalt eléirdsoknak. A késziilék mlikodésére az
alabbi feltételek vonatkoznak: (1) Ez a késziilék nem
okozhat zavaré elektromdagneses interferenciat. (2)
A késziiléknek barmilyen jellegi interferenciat el
kell viselnie, beleértve a készllék nem megfelelé
mUkodését okozo interferencidkat is.

Elemekkel kapcsolatos tudnivalok

« Az elemek behelyezését vagy toltését felndtt végezze.

« Toltés el6tt tavolitsuk el az Ujratolthetd elemeket a
jatékbol.

« A nem tolthet6 elemeket ne prébaljuk meg tolteni.

« Az elemek toltését felnétt felligyelettel végezziik.

+ Ne keverjiik a kiilonboz6 tipusu elemeket pl.: alkali,
hackzzomar(;yos (szén-cink) vagy Ujratoltheté
(nikkel-kadmium) elemek.

« Soha ne keverjiik a régi és Uj elemeket (minden
elemet egy idében cseréljink ki).

« Csak megegyezé vagﬁ/ a gyarto altal javasolt tipusu
elemeket hasznaljunk.

+ Az elemek behelyezésénél UgKelenk a helyes
polaritasra és mindig kovessuk ajaték- és az
elemgyarté erre vonatkozé utasitasait.

« A lemerilt, vagy régi elemeket mindig tavolitsuk el a
termékbdl.

« Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem
hasznaljuk, tavolitsuk el az elemeket beldle.

« Ne zarjuk révidre az elemek kivezetéseit.

« Ellendrizziik, hogy az érintkezé feliiletek tisztak és
vilagosak, miel6tt az elemeket behelyezziik.

Az elhasznalt elektronikai termékeket ne dobja
kommunalis hulladékba. Keresse fel a hatdsag altal
kijelolt helyileg illetékes ujrahasznosité pontot.

Sajat kormeid csillamogasa:

1. Sajat kdrmeid csilldmozasahoz vélassz egy
tetsz6leges szinl kdromlakkot és csillamport.
Amennyiben a diszitésed tartalmaz kdrém-
matricakat, elséként azokat ragaszd fel.

2. Tavolitsd el a kupolat és a miianyag talcat és
ontsd bele kb. a felét a csillamporos
Uvegcse tartalmanak a Csillimkamra
vdjatdba.

3. Helyezd vissza a mlianyag talcat a csillam
kamraba, majd helyezd vissza a Csillam
Kupoldt a kamrara, ugy, hogy az éramutato
jarasaval ellentétesen a helyére tekered.
Tavolitsd el a Sziv alaku nyilast.

4. Fesd ki a koromlakkal az egyik kormod és
helyezd az ujjad a nyildson keresztiil a
Gsilldm Kupolaba, tgyelve r3, nehogy a
nyilds széle lekaparja a nedves koromlakkot.
Bizonyosodj meg réla, hogy az ujjad
teljesen kitolti a nyilast.

5. Csusztasd az On/Off (be/ki) kapcsolét balra,
vagy jobbra, hogy becsilldamozza a kormo-
det. Csusztasd a kapcsoldt kdzépsé allasba,
amint befejezted.

6. Huzd ki az ujjad a nyilasbol, ismét tigyelve
ra, hogy ne kaparja le a széle a krmodet.

7. Ismételd meg a 4-6 lépéseket a tobbi
kormoddel is. Hagyd, hogy a kdrmeid
alaposan megszaradjanak.

Testfestés késgitése:

Otvézd a csillamos, ékkdves tetovalasokat a
tetovalo sablonokkal, filcekkel és zselés
tollakkal, hogy szikrazé testfestést készithess!
Rajzolj mintakat a bérodre a sablonokat
haszndlva, vagy szabadkézzel, majd ragaszd
fel az ékkoves tetovalasokat, hogy kinézeted
tokéletes legyen!

A testfesteés eltavolitasa:

Huzd le az ékkdveket. Barmilyen ragasztémara-
dék szappannal és vizzel eltavolithato. A testfilc
és zselés toll tintdja eltavolithatd szappannal és
vizzel.

Tisgtitas:

A felesleges csillamport Ujra felhasznalhatod
a készletben.

1. Tavolitsd el a Csilldm kupolat. Egy darab papir
felett dolgozva, finoman litdgessik meg a
kupolét, hogy a beragadt esetleges csilldmpor
kiszérodhasson.

2. Tavolitsd el a csilldmozé egységet az alaprol és
vedd ki a m{ianyag talcat. Finoman (itogesd ki
a beragadt csilldmport a papirra. Hasznald az
ecsetet a maradék csillampor eltavolitasahoz.

3. Helyezd a tolcsért a megfelel szind csillam-
port tartalmazé livegcsébe és dntsd bele a
csilldmport a papirrél a tolcsérbe.

4. Egy nedves papirtorlével tavolitsd el a
maradék csillamport a készletbdl.

A biztonsagos hasznalat érdekében: Ne egylk meg. Csak a leirtaknak megfeleléen hasznaljuk. Szem kornyékén ne alkalmazzuk.
Csak kulsé hasznalatra. Kiltés, bérpir, vagy viszketés jelentkezése esetén fejezziik be a termék hasznalatat. Keresse fel kezel6orvosat,
amennyiben az irritacio a hasznalatot kovetden is fennall. Kisgyermekek elél elzarva tartando. 8 éves kortol. A termék hasznélata soran

felnétt feligyelete ajénlott. FIGYELEM: ERZEKENY BORRE, SZEM ES SZAJ KORNYEKEN NE HASZNALJUK.
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A kRegdéshegz: Elemekkel kapcsolatos tudnivaldk:

1. Csavard el a Gsillamporozé egységet Ajaték 4 db,AAA"alkali elemmel miksdik. [ ——r—— — -
annak felnyitasahoz és tavolitsd el az Az elemek nem ujratélthetSk és nem 10) ®
alaplaprol. tartalmaznak higanyt. ® ®
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2. Egy Phillips fejd csavarhtzéval nyisd CEGES%EK BEHELYEZESET FELNOTT =g ﬁ 0 w2l w &
fel mindkét Elemtarté rekeszt és ’ 5 § ; kS Sz Sy
helyezd be a 4 db ,AAA” elemet. Kovesd az elemtarté rekeszen lathato p-] = < . @) (@ ﬁ = Q 4

, . . , , jeloléseket. A rekesz felnyitasahoz SN = 2 me Q

3. Zard vissza mindkét Elemtarto rekesz Phillips-fejii csavarhtizo sziikséges. g 20 o8
fedelét és rogzitsd a csavarokkal. \a =
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