
FESTŐEGYSÉG ÖSSZESZERELÉSE

AZ ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE A FESTÉSHEZ
* A FEHÉR PAMUT (TERMÉSZETES SZÁLAS SZÖVET) A LEGJOBB EHHEZ A TECHNIKÁHOZ.

* FESTÉS ELŐTT ÖBLÍTSD, VAGY MOSD KI AZ ANYAGOT, MERT A FESTÉK
JOBBAN BESZÍVÓDIK, HA AZ NEDVES. CSAVARD KI JÓL.

* KIZÁRÓLAG AKKORA ANYAGOT VÁLASSZ, AMI MEGFELELŐEN ÖSSZEHAJTHATÓ ÚGY,
HOGY PASSZOLJON A FESTŐEGYSÉG MÉRETÉHEZ, EZÁLTAL MINDKÉT VÉGE PONT BELECSÍPTETHETŐ.

Festékek - Óvatosan öntsd a 
port a tasakból az üvegekbe.

Töltsd fel melegvíz-
zel, és óvatosan 
rázd össze úgy, 
hogy a kupak 

rajta van. 

(A készlet színei eltérhetnek a képen láthatótól.)

AZ ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ LÁSD
AZ ANYAG-ELŐKÉSZÍTÉSI OLDALT

1. Először a csipeszeket vedd ki óvatosan, 
és mosd el őket folyó víz alatt.

2. Nedves papírtörlővel töröld át a tetőt és 
az egység széleit.

3. Papírtörlővel óvatosan töröld át a tálcát.
4. Emeld ki a tálcát az egységből, és mosd 

el. Vigyázz, ki ne boruljon az
ott maradt festék.

Megjegyzés: A festék foltot hagy a 
bőrön és egyéb más felületeket. 

LÉGY NAGYON ÓVATOS.

* A festékek foltot hagynak. Ne fogd meg a befestett anyagot. 
Elővigyázatosságból viselj eldobható kesztyűt (nem tartozék).

12. lépés: Csúsztasd az anyagot a
csipeszből egy zárható tasakba,

és hagyd benne 6-8 órán keresztül.

Ha letelt az idő, 
óvatosan vedd ki a 
tasakból, és addig 
öblítsd vízzel, míg 
már nem távozik 

belőle festék, és a 
víz tiszta nem lesz. 
Ezután viselés előtt 

külön mosd ki.

A FESTŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

9. lépés: Ha kész vagy a festéssel,
nyisd ki a fedelet.

7. lépés: Nyomd meg a gombot a csipesz feloldásához,
és csavard azt el bármelyik irányba,

hogy felülre kerülhessen az anyag festetlen része.
NYISD KI,

HOGY ELFORDÍTHASD
NYISD KI,

HOGY ELFORDÍTHASD

ZÁRZÁRZÁRZÁR

8. lépés: A még tiszta anyag
egyes részeire használd
ugyanazokat a színeket.

Tipp: A nem festett fehér területek is lehetnek a desing részei.

5. lépés: Nyomd be a zárógombot,
majd fordítsd el a csipesz fogantyúit,

hogy az anyag feszes és egyenes legyen.

3. lépés: Rögzítsd az anyag másik végét is. 4. lépés: Az anyag készen áll a festésre
- zárd be a fedelet.

Tipp: Tegyél újságpapírt, vagy papírtörlőt a festőegység alá arra az esetre, ha a festék kiömlene.

2. lépés: Pattintsd rá a csipeszt a festőegységre.
1. lépés: Tedd a csipeszt az előkészített

anyag egyik végére.

6. lépés: A kereszt alakú lyukakon át
tudsz festéket juttatni

(egy lyukon egy félét) az anyagra.

10. lépés: Nyomd össze és vedd ki
az anyag egyik végét a csipeszből.

Mosd le vízzel.

11. lépés: Lassan emeld ki a megfestett anyagot a
másik cipsznél fogva. Próbáld nem

végighúzni a tálca alján.

Ne 
érintsd 
meg az 

anyagot.

Hajgumi előkészítése

Kendő előkészítése

Póló előkészítése (a póló nem tartozék)

3. Az egyik végét csíptesd
a festőegységbe.

2. Tegyél rá
befőttes
gumikat.1. Hajsd és csavard össze.

3. Mindkét végét csíptesd
a festőegységbe.

3. Mindkét végét csíptesd
a festőegységbe.

1. Hajtsd össze és
csavad fel a kendőt.

1. Hajtsd össze a pólót
(lásd. a "Technikák" útmutatót)

2. Tegyél rá befőttes gumikat. 
(az általad használt technikától függően)

2. Tegyél rá befőttes gumikat. 
(az általad használt technikától függően)
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Eddig töltsd.

Tipp: Tedd rá a 
kupakot a festékes 

üvegek tetejére, hogy 
ne ömöljön ki a festék.

Az anyagot mindig tartsd feszesen és egyenesen

1. Csatlakoztasd mindkét A részt a B egységhez.
(Győződj meg róla, hogy az A-n lévő gombok előrefele néznek).

2. Tedd be a tálcát C a B egységbe.
3. Csatlakoztasd az elülső védőelemet D az B egységhez.
4. Csatlakoztasd a hátulsó védőelemet E az B egységhez.
5. Csúsztasd a fogantyús csipeszeket F a már felszerelt A részbe.

Nedves papírtörlő
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Nyomd meg a zárat és emeld ki a csipeszt a festőegységből.

Használd mindkét kezed a gomb
megnyomásához és a forgatáshoz.


