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Patikelt hajgumikészits készlet
Ko6t6zd 6ssze! « Fesd be! « Vedd fel!

A legeslegjobb hajgumi elkészitéséhez olvasd el ag
aldbbi utasitasokat, hogy felkésglilhess ag alkotdsra!

A CSOMAG
NEM TARTAL-
MAZZA

Ollé Mérékanal Papirtorlé
Ne hasznalj tul sok lilat
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vagy sotét szint. ,
Eldkesziilet. Festekfoltok! N

Abarnaszin elkeriiléséhez aszineket  a fasték tartos.
a szivarvany sorrendjében add hozza.

Ovd a munkateriiletet Ovd avuhédat | Ovd a kezeidet \ Festék pipetta
Hasznald a pipettakat
az anyag befestéséhez.

Sziikséged lesz egy olyan Viselj kétényt vagy ‘ Vedd fel a mellékelt

g}:zr;ligtnerétilseztg&?ézlﬁgltﬁahkmgum'k €9 | valami megfelelSt ‘ kesztyiit, igy a | Eay szinhez egyetlen pipetta
) : a festéshez arra az kezed/ujjaid nem all ’?ndke'keze.sed'ex Nle keverd i, e e, e
Takard le a munkateriiletet, hogy | esetre, haafesték ‘ lesznek festékesek. ‘ a szineket a pipettaval. o oS ossze log
megovd a festéktdl és a kifroccsenne Gyakorold a pipetta 2. Engedd el, hogy
nedvességtol. Talct, siitpapirt, vagy | vagy véletlentil GETEIETM ‘ hasznalatét. Szivj fel, és felszivja a vizet.
aluféliat javaslunk. kidmlene. mindazt, amit cseppents vizet egy 3. Nyomd 6ssze aviz
| nem szeretnél, papirtorlére. kiengedéséhez.

hogy festékes :

ooyen, Keverd jol 8ssze

1 Keverd ki a festekeket X 2 Vizezd be

N

- B Kesztytiket fel! Keverj 6ssze egy csomag g Vizezd be a
Otletel, Kezdjiik! festéket két evokanal szovetcsikokat.

Gondold at, hogy vizzel. ' A szinek

’ . ) ) v f szépen

mllygn szinekkel és i Hasznald a fedelet a b 6 keverednek a

mintékkal tervezed festék késdbbi — —()-O—. nedves
elkésziteni a felhasznaldsahoz. anyagon.
hajgumikat. _ _ — 79
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3 Kistozd bssze N

Hasznald a bef6ttes gumikat,

hogy jopofa mintakat kapj.

Itt van 3 népszeri minta.
"\

4 Fesdbe

nedves anyagra.

Figyelj ra, hogy a

!\
Gumizd 6ssze [)_

a csiicskoket. U

szineket.

Spiral:
Tekerd fel
és gumizd Ossze.

Annyiszor tekerd korbe a gumikat 4 részre osztva

Szinkeverés vizzel

az anyag korul, ahanyszor csak gumizd dssze.

‘c’ A télca folott a pipettaval
csepegtess festéket a

Egy kis cseppel kezdd, = =
mert az is sok helyre elég.

pipettékban ne keverd a

Tegyél par csepp vizet a festett (
anyagra, és a szinek osszekeveredne

¥ 5 Forditsd meg

Forditsd meg az anyagot.
Légy o6vatos, nehogy
beletedd egy festéktocsaba.

Fesd be a mésik oldalat is.

6 Hogyd megszaradni
Itasd fel a felesleges vizet,
vagy festéket az anyag kordl
egy papirtorlével, és hagyd
24 6ran at szaradni. Azutan
vedd le a réla a gumikat.

tudod, hogy szoros legyen.
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7 A hajgumi elkészitése

a.Végd a gumizsinért harom darab, 35,5
cm-es részre. Koss egy csomot. Csatlakoztasd
a gumizsinért a régzitéhoz az alabbi 3 ponton.
e
N ’

Csomo

c. Fogd meg a két végét,
és vedd ki a rogzitobal.

Csomozd 6ssze a két
Végét.

b. Flizd fel a megszéradt,
befestett anyagot a régzitdre.
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Cra-Z-Art*-nél garantaljuk a minéségiinket. Ha nem teljesen elégedett keresse fel

Az anyagnak SZARAZNAK KELL LENNIE

e.Hagyd a ragasztot g
megszéradni.

8 Vedd fel!
Oriiletesen mend
hajgumit
készitettél!

d. Ragaszd 6ssze az anyag két
végét. Egy kb. fél cm-es ragasztds
részt dugj bele az anyag masik
végébe, hogy t')sszeragadjanak
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